
 
Трубы для удаления дымовых газов 

- 36 - 
 

 

Таблица 2.7 

Природный газ.  

Температура дымовых газов 100˚С≤ t≤150˚C. 

Режим эксплуатации - разрежение, без вентилятора. 

Q, 

кВт 

Поперечное сечение трубы в см при высоте конструкции Н  

Н=5 м Н=7,5 м Н=10 м Н=12,5 м Н=15 м Н=17,5 м Н=20 м 

10 12 12 12 12 12 12 12 

15 12 12 12 12 12 12 12 

20 14 12 12 12 12 12 12 

25 14 14 14 12 12 12 12 

30 16 14 14 14 14 12 12 

35 16 16 14 14 14 14 14 

40 18 16 16 16 14 14 14 

45 20 18 16 16 16 16 16 

50 20 18 16 16 16 16 16 

55 20 18 18 16 16 16 16 

60 20 18 18 18 18 16 16 

65 22 20 18 18 18 18 18 

70 22 20 18 18 18 18 18 

75 22 20 20 18 18 18 18 

80 22 20 20 20 18 18 18 

85 25 22 20 20 20 18 18 

90 25 22 20 20 20 20 20 

95 25 22 22 20 20 20 20 

100 25 22 22 22 20 20 20 
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