
Wasserwärmtauscher FE 1

Rauchrohranschluß: 180 mm
Leistung : 2,7-7 kW
Gewicht: 18 kg
Zylinderlänge: 660 mm
Zylinderdurchmesser: 252 mm
Fassungsvermögen: 11 l  
Der einfache Warmwasseraustauscher verfügt 
über eine Kaminklappe, die der Regulierung 
des Abgasabzugs dient, zwei Befestigungen 
für feste Verankerung und Schellen am unteren
Flansch.Als Material wird Schwarzblech mit 
einer Stärke von 2 - 2,5 mm benutzt.
Der Austauscher verfügt über eine 
Doppelwandummantelung in der das 
Wärmeaustauschmedium (Wasser) fließt 
und jeweils einen Ein- und Ausgang am 
Außenrohrgewinde ¾ hat.
Wird gegenwärtig ohne Thermometer geliefert.
Das Thermometer gehört zum Warmwassersystem.
Im Anschlussystem 30 - 50 l Wasser
Wird ohne farbige Abdeckungen geliefert 

Herstellungmaterial: Edestahl (Blech+Rohre)
Garantie:  24 Monate
Maximaleaussen D.: 252 mm
Höhe: 660 mm
Gewicht: 18 kg
Zug: 14 Pa
Rauchabzug D: 180 mm
Arbeitsüberdruck: 2 Mpa
Inhalt - Mantelfläche: 11 Liter
Herstellungmaterial: Stahl (Fe)
Leistung: 2.7 - 6 KW
Anschluss: 3/4 ZOLL
Kraftstoff: Trocken-hartholz (Eiche,Buche) K
Die Type: Warmwasseraustauscher



Abmessungen:


