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Встраиваемые розетки
EVOline® Port

Общая идея

Выдвижной алюминиевый профиль с 
разъемами для электричества и телефона.
Легкий монтаж.

Эксплуатация
Нажмите на углубление в крышке и вытя-
ните розетку вверх, подсоедините кабель и 
задвиньте розетку обратно. Крышка оставит 
проем для подсоединенных кабелей.

Применение
На кухне, в конференцзалах, офисах: везде, 
где нужен дизайн и порядок.

За эргономичность 
и высокий уровень дизайна 
EVOline® Port награжден 
«reddot award».
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Встраиваемые розетки
EVOline® Port

Дизайн 
и функционирование 

Алюминиевый профиль

Серебристый – матовое анодирование

Крышка

Нержавеющая сталь, античная бронза, сереб-
ристый

Манжета

Серебристая

Ночная подсветка

Некоторые модели 
имеют функцию ночной подсветки.
Мягкая подсветка осуществляется 
благодаря двум световым диодам,  
расположенным под крышкой. 
Цвета подсветки: 
- голубой
- рубиновый 
  (только для EVOline® Port Cuisine Classic). 
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EVOline® Port
алюминиевый профиль;
2 розетки с заземлением; 
кабель 3м;
для рабочих поверхностей 
с максимальной толщиной 50 мм,
монтажное отверстие   102 мм   

Крышка и корпус 
из пластика, цвет серебристый 931.00.033

Крышка из нержавеющей стали, 
корпус из пластика с покрытием в тон 931.00.311

Крышка из нержавеющей стали, 
корпус из пластика с покрытием в тон;
ночная подсветка от двух голубых 
светодиодов под крышкой;
кнопка включения со световым индикатором 931.00.312

EVOline® Port
алюминиевый профиль;
3 розетки с заземлением; 
кабель 3м;
для рабочих поверхностей 
с максимальной толщиной 50 мм,
монтажное отверстие   102 мм   

Крышка и корпус из пластика, 
цвет серебристый 931.00.001

Крышка из нержавеющей стали, 
корпус из пластика с покрытием в тон 931.00.216

Крышка из нержавеющей стали, 
корпус из пластика с покрытием в тон;
ночная подсветка от двух голубых 
светодиодов под крышкой;
кнопка включения со световым индикатором 931.00.313

EVOline® Port DATA
алюминиевый профиль;
3 розетки с заземлением; 
2 пятиконтактных телефонных разъема;
кабель 3м; для рабочих поверхностей 
с максимальной толщиной 50 мм,
монтажное отверстие   102 мм 

Крышка из нержавеющей стали, 
корпус из пластика с покрытием в тон;
ночная подсветка от двух голубых 
светодиодов под крышкой;  
кнопка включения со световым индикатором 931.00.321
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EVOline® Port Cuisine
алюминиевый профиль;
3 розетки с заземлением; 
кабель 2,5м;
штепсельная вилка прилагается 
отдельно;
для рабочих поверхностей 
с максимальной толщиной 50 мм,
монтажное отверстие   102 мм   
Крышка и корпус из пластика, 
цвет крышки серебристый,  
корпус серый         931.00.006 

EVOline® Port Cuisine Classic
Алюминиевый профиль 
цвета античной бронзы;
Крышка и корпус из пластика, 
цвет покрытия – античная бронза                       931.01.157
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EVOline® Dock Cuisine
3 розетки с заземлением; 
с крепежом для монтажа 
под верхний шкаф или на столешницу, 
кабель 2,5м,
штепсельная вилка прилагается отдельно
Серебристый анодированный 
алюминиевый профиль 930.15.453

EVOline® Dock Cuisine Chrome
3 розетки с заземлением; 
с крепежом для монтажа 
под верхний шкаф или на столешницу,       930.14.934 
кабель 2,5м,
штепсельная вилка прилагается отдельно
Хромированный алюминиевый профиль

EVOline® Dock Economy
1 невыключаемая розетка; 
1 выключатель с подсветкой; 
4 выключаемых розетки;
с крепежом для монтажа под верхний шкаф       930.20.423
или на столешницу;
кабель 2,5м;
штепсельная вилка прилагается отдельно;
Серебристый анодированный 
алюминиевый профиль          

EVOline® Dock Small
3 невыключаемые розетки; 
кабель 3м.                  
Серебристый анодированный 
алюминиевый профиль.
1 опора для монтажа к столешнице 
от 8 до 40 мм                       930.06.663
 
EVOline® Dock Economy
1 невыключаемая розетка; 
1 выключатель с подсветкой; 
4 выключаемых розетки;
кабель 3м.                  
Серебристый анодированный 
алюминиевый профиль 
2 опоры для монтажа к столешнице 
от 8 до 40 мм               930.06.633

EVOine® Dock Business
защита от перепадов напряжения, 
интерференционный фильтр

1 невыключаемая розетка с заземлением;
выключатель с подсветкой;
4 выключаемых розетки с заземлением; 
2 пустые вставки для установки сетевого 
и телефонного разъемов;            930.06.653
кабель 3м.                                           
Серебристый анодированный 
алюминиевый профиль;
2 опоры для монтажа к столешнице 
от 8 до 40 мм                
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